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(57) ^invention se rapporte a une composition phy- 
siologiquement acceptable, notamment contenant une 
phase grasse liquide structuree par un polyamide com- 
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une chaine alkyle ou alcenyle ayant de 4 a 42 atomes 



de carbone associe a un compose amphiphile de valeur 
de balance hydrophile/ hpophile (HLB) allant de 1 a 7. 
Cette composition se presente notamment sous forme 
d'un stick de rouge a levres, meme en ('absence de cire, 
resistant aux chocs et dont I'application conduit a un de- 
pot brillant et non-migrant 
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Description 

[0001] La presents invention se rapporte a une composition de sotn et/ou de iraitement et/ou de maquillage de ia 
peau, y comphs du cuir cheveiu, et/ou des levres du visage des etres humams. contenant une phase grasse liquide 
gelifiee par un polymere particulier et se presentant notarnment sous forme d'un stick de rouge a levres. dont I'apph- 
cation conduit a un depot brillant et non-migrant. 

[0002] Dans les produits cosmetiques ou dermatologiques. it est courant de trouver une phase grasse hquide struc- 
ture, a savoir gelifiee et/ou ngidrfiee ; ceci est notarnment le cas dans les compositions soiides comma les deodorants, 
les baumes et tes rouges a levres, les produits anti-cerne et !es fonds de temt coules. Cette structuration est obtenue 
a I'aide de cires ou de charges. Maiheureusement, ces ores et charges ont tendance a matifier la composition, ce qui 
n'est pas toujours souhartable en particulier pour un rouge a levres ; en effet, les femmes sont toujours a la recherche 
d'un rouge a levres sous torme de baton deposant un film de plus en plus bnliant. 

[0003] Par phase grasse liquids, au sens de la demande, on entend une phase grasse liquide a temperature ambiante 
{25°C) et pression atmospherique (760mm de Hg), composee d'un ou plusieurs corps gras liquides a temperature 
ambiante, appeles aussi huiles, compatibles entre eux. 

[0004] La structuration de la phase grasse liquids permet en particulier de iimiter son exsudation des compositions 
soiides et, en plus, de Iimiter, apres depot sur la peau ou ies levres, la migration de cette phase dans les rides et ndules 
ce qui est particulierement recherche pour un rouge a levres. En effet, une migration importante de la phase grasse 
liquide, charges de matieres colorantes, conduit a un effet inesthetique autour des levres, accentuant particulierement 
ies rides et les ridules. Cette migration est souvent citee par les femmes comme un detaut majeur des rouges a levres 
classiques. 

[0005] La brillance est tiee pour I'essentiel a la nature de la phase grasse liquide. Ainsi, il est possible de diminuer 
le taux de cires et de charges de la composition pour augmenter la brillance d'un rouge a levres mais alors, la migration 
de la phase grasse liquide augments. Autrement dit, le taux de cires et de charges necessaires a la realisation d'un 
stick sont un frein a la brillance du depot. 

[0006] Le demandeur a trouve que la perte de brillance d'un stick en presence de cirss etait liee a la structure 
cnstalline anisotrope de ces composes. II a done envisage la fabrication d'un stick, sans cire. 
[0007] L'mvention a justement pour objet une composition de soin et/ou de maquillage et/ou de traitement de la peau 
et/ou des levres du visage permettant de remedier a ces inconvenients. 

[0008] De facon surprenante, le demandeur a trouve que I'utiiisation de polymeres particuliers permettait de struc- 
turer, meme en Pabsence de cire, les phases grasses liquides sous forme de stick dont I'application sur ies levres 
conduisait a un film brillant et non migrant. 

[0009] L'invention s'applique non seulement aux produits de maquillage des ievres comme les rouges a levres, les 
crayons a levres, mais aussi aux produits de soin et/ou de traitement de la peau, y compns du cuir cheveiu, et des 
levres, comme les cremes de soin purnalier et ds protection solaire de la peau du visage ou des levres, aux produits 
de maquillage de la peau, aussi bien du visage que du corps humain, comme les fonds de teints notarnment coules 
en stick ou en coupelle, les produits anti-cerne et les produits de tatouage ephemere, aux produits d'hygiene corporelle 
comme les deodorants notarnment en stick, et aux produits de maquillage des yeux comme les eye-liners en particulier 
sous forme de crayon et les mascaras notarnment sous forme de pain. 

[0010] De facon plus precise, l'mvention a pour objet une composition structure contenant au moins une phase 
grasse liquide structures par au moins un polymere a squelette polyamide comportant au moins un groupement terminal 
a chaine alkyle ou alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone, lie au squelette par un groupe ester, ce polymere 
etant associe a au moms un liquide a temperature ambiante, de valeur de HLB inferieurs a 8. 
[0011] HLB represente la balance hydrophils/lipophile. Selon ('invention, on peut utiliser un ou plusieurs compose 
amphiphiles liquides a temperature ambiante (25°C) et pression atmospherique. De preference, ce compose amphi- 
phile ou ce melange de composes amphiphiles presente une valeur de HLB allant de 1 a 7 et mieux allant de 1 a 5 et 
mieux de 3 a 5. Ce ou ces composes amphiphiles ont pour but de renforcer les proprietes structurantes du potymere 
a hdteroatome, de faciliter la miss sn oeuvre st d'ameliorer la capacite a depose r du stick. 

[0012] Par "au moins un groupement terminal", on entend un ou plusieurs (deux) groupements terminaux. Par 'po- 
lyamide', on entend au moins 2 motifs de repetition amide. 

[0013] Les polymeres de la composition de l'invention presentent du fait de leur chains alkyls ou alcenyle en bout 
de squelette polyamide, une bonne solubilite dans les huiles (a savoir les composes liquides, non miscibles dans I'eau) 
et conduisent done a des compositions macroscopiquement homogenes mSme avec un taux 6leve (au moins 25 %) 
de polymere, contrairement aux polymeres de I'art anterteur exempts de chains alkyle ou alcenyle en bout de squelette 
polyamide. 

[0014] Avantageusement, les polyamides faisant partie de l'invention sont des polymeres resultant d'une polycon- 
densation entre un diacide carboxylique a au moms 32 atomes de carbone (ayant notarnment de 32 a 44 atomes de 
carbone) avec une diamine ayant au moms 2 atomes de carbone (ayant notarnment de 2 a 36 atomes de carbone). 
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Le diacide est de preference un dimere d'acide gras ayant au motns 16 atomes de carbone comme I'acide oleique. 
imoleique, linolenique. La diamine est de preference (' ethylene diamine, I'hexylene diamine, I'hexamethylene diamine 
le phenylene diamine, I'ethylene tnamine et encore mieux I'ethylene diamine. Pour tes polymeres comportant un ou 2 
groupements d'acide carboxylique terminaux. ii est avantageux de les esterifier par un monoaicoot ayant au moms 4 
atomes de carbone, de preference de 10 a 36 atomes de carbone et mieux de 12 a 24 et encore mieux de 16 a 24, 
par exemple a 18 atomes de carbone. 

[0015] La composition de r invention peut se presenter sous forme de pate, de soiide. de creme. E!te peut etre une 
emulsion hutie-dans-eau ou eau-dans-huiie, un gel anhydre, soiide ou souple. De preference, eile se presente sous 
forme de gel anhydre translucide ou transparent, et plus specialement sous forme anhydre transparent, coule en stick 
ou en coupetle. 

[0016] De facon avantageuse, le polymere de la composition de invention comprend une masse moleculaire moyen- 
ne en poids allant de 1 000 a 10 000 et mieux de 2 000 a 8 000, 

[0017] Le polymere structurant selon I'invention est un soiide, non deformable a temperature ambtante (25 6 C) et 

pression atmosphenque (760mm de Hg). II est capable de structurer la composition sans I'opacifier 

[0018] Les polymeres structurant ont avantageusement une temperature de ramoiiissement supeneure a 70* C et 

pouvant aller jusqu'a 1 90°C. De preference, iis presentent une temperature de ramoiiissement allant de 80 a 1 30*C 

et mieux de 80 a 105°C. Cette temperature de ramoiiissement est plus basse que ceiie des polymeres structurants 

connus, ce qui facilite leur mise en oeuvre et limite la deterioration de la phase grasse liquide. 

[0019] De facon avantageuse, les groupements ester du potymere representent de 10 a 50 % du nombre total des 

groupements ester et amide et mieux de 20 a 35 %. 

[0020] Ces polymeres sont plus specialement ceux decnts dans le document US-A-5783657 de la societe Union 
Camp. Chacun de ces polymeres satisfait notamment a la formule (I) suivante 

R 4 R 4 

: I 

R\O^"C--R 2 "-C--N-R 3 --N^ n "C-R 2 -C-0-R 1 

II i! II II 

OO 0 0 

dans laquelle n designe un nombre entier de motifs amide tel que le nombre de groupes ester represente de 10 % a 
50 % du nombre total des groupes ester et amide ; R 1 est a chaque occurrence independamment un groupe alkyle ou 
alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone et notamment de 4 a 24 atomes de carbone ; R 2 represente a chaque 
occurrence independamment un groupe hydrocarbone en C 4 a C 42 a condition que 50 % au motns des groupes R 2 
representent un groupe hydrocarbone en a C 42 ; R 3 represente a chaque occurrence independamment un groupe 
organique pourvu d'au moms 2 atomes de carbone, d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusieurs atomes 
d'oxygene ou d'azote ; et R 4 represente a chaque occurrence independamment un atome d'hydrogene, un groupe 
alkyle en C-, a C 10 ou une liaison directe a R 3 ou a un autre R 4 de sorte que I'atome d'azote auquel sont lies a la fois 
R 3 et R 4 fasse partie d'une structure heterocyclique d6finie par R*-N-R 3 avec au moms 50 % des R 4 repr6sentant un 
atome d'hydrogene. 

[0021] En particular, n represente avantageusement un nombre entier de 1 a 5. De preference, R 1 est un groupe 
alkyle en C 12 a et de preference en C 16 a Avantageusement, R 2 peut etre un groupe hydrocarbone (alkyiene) 
en C 10 a C 42 . De preference, 50 % au moins et mieux 75 % au moins des R 2 sont des groupes ayant de 30 a 42 
atomes de carbone. Les autres R 2 sont des groupes hydrogen6s en C 4 a C 19 et meme en C 4 a C 12 - De preference, 
R 3 represente un groupe hydrocarbone en C 2 a ou eventuellement un groupe potyoxyalkylene et R 4 represente 
un atome d'hydrogene. 

[0022] Les groupes hydrocarbon6s peuvent etre des groupes lineaires, cycliques ou ramifies, satures ou insatures. 
Par aiileurs, les groupes alkyle et alkyiene peuvent etre des groupes lineaires ou ramifies, satures ou non. 
[0023] Selon ('invention, la structuration de la phase grasse liquide est obtenue a Taide d'un ou plusieurs polymeres 
de formule (I). En g6ne>ai, les polymeres de formule (I) se presentent sous forme de melanges de polymeres, ces 
melanges pouvant en outre contenir un produrt de synthese correspondant a un compose de formule (I) avec n valant 
0, c'est-a-dire un diester 

[0024] A tttre d'exemple de polymere structurant utiltsable dans la composition selon ('invention, on peut citer les 
produits commerciaux vendus par la societe Bush Boake Allen sous tes noms Uniclear 80 et Uniclear 100. lis sont 
vendus respectrvement sous forme de gel a 80 % (en matiere active) dans une huite mmerale et e 100 % {en matiere 
active) lis ont un point de ramoiiissement de 88 a 94°C Ces produits commerciaux sont un melange de copolymere 
d'un diacide en C^ condense sur I'ethylene diamine, de masse moleculaire moyenne d'environ 6000. Les groupes 
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esters terminausx resuitent de I'esterification des terminaisons d'acide restantes par I'afcooi cetyhque, stearylique ou 
leurs melanges (appeles aussi atcooi cetyistearylique) 

[0025] Le ou les composes amphiphiles utilisables dans la composition de I'mvention comprennent une parlie hpo- 
phile Itee k une partie potaire, ia partie lipophile comportant une chaine carbonee ayant au moms 8 atomes de carbone, 
notamment de 16 a 32 atomes de carbone et mieux de 18 a 28 atomes de carbone. De preference, la partie polaire 
de ce ou ces compose amphiphiles est ie reste d'un compose choisi parmi les alcools et les polyois ayant de 1 a 12 
groupements hydroxyle, les polyoxyalkylenes comportant au moms 2 motrfs oxyalkylenes et ayant de 0 a 20 motifs 
oxypropylenes et/ou de 0 a 20 motrfs oxyethyienes. En particuher, le compose amphiphite est cnoist parmi les hy- 
droxystearates, les oleates, tes tsostearates du glycerol du sorbnan ou du metriyigtucose ou tes alcoois gras ramifies 
en C-,2 a C 26 comme I'octyldodecanol et leurs melanges. Parmi les esters, on prefere les monoesters et les melanges 
de mono- et de di-esters. 

[0026] La structuration ou gelification des nuiles (de facon generale de la phase grasse liquide), qui est modulable 
par la nature du polyamide et celles du compose amphiphiie utilisees est telle que I'on peut obtenir une structure rigide 
sous forme d'un baton ou d'un stick. 

[0027] Le taux de composes amphiphiles et celui du polymere sont choisis selon la durete de gel desiree et en 
fonction de I'application particuliere envisagee. Les quantites respectives de polymere et de compose amphiphiie peu- 
vent etre telles qu'elles permettent I'obtention d'un solide delitabte, ne s'ecoulant pas sous son propre potds, presentant 
en particuiier une durete allant de 20 k 2 000 g et mieux de 20 a 900 g, notamment de 20 k 600 g et par exemple de 
150 a 450 g Cette durete peut etre mesuree selon la methode de penetration d'une sonde dans ladite composition et 
en particular a i'aide d'un analyseur de texture (par exempleTA-XT2 de chez Rheo) equipe d'un cyiindre en ebonite 
de 5 mm de haut et 8 mm de diametre. La mesure de durete est effectuee a 20°C au centre de 5 echantillons de la 
dite composition. Le cyiindre est introduit dans chaque echantillon de composition a une pre-vitesse de 2mm/s puis a 
une Vitesse de 0,5 mrrVs et enfin a une post-vitesse de 2mm/s, le deplacement total etant de 1 mm. La valeur relevee 
de la durete est celle du pic maximum. L'erreur de mesure est de +/- 50 g. 

[0028] La durete peut aussi etre mesuree par la methode dite du fil a couper le beurre, qui consiste a couper un 
baton de rouge a levres de 8, 1 mm et a mesurer la durete a 20°C, au moyen d'un dynamometre DFGHS 2 de la society 
Indelco-Chatillon se deplacant a une Vitesse de lOOmm/mmute. Elle est exprimee comme la force de cisaillement 
(exprimee en gramme) necessaire pour couper un stick dans ces conditions. Selon cette methode ia durete d'une 
composition en stick selon ('invention va de 30 a 150 g, de preference de 30 a 120 et par exemple de 30 a 50 g 
[0029] Cette durete est telle que la composition est autoportee et peut se deliter aisement pour former un depot 
satisfaisant sur la peau et ies levres. En outre, avec cette durete, la composition de t'invention sous forme coulee 
notamment en stick resiste bien aux chocs. 

[0030] Selon ('invention, la composition sous forme de stick a le comportement d'un solide elastique deformabie et 
souple, conferant a I'application une douceur elastique remarquable. Les compositions en stick de I'art anteneur n'ont 
pas cette propriete d'elasticite et de souplesse. 

[0031] En pratique la quantite de polymere represente (en matiere active) de 0,5 a 80 % du poids total de la com- 
position et mieux de 5 k 40 %. La quantite de compose amphiphiie represente en pratique de 0,1 % a 35 % et mieux 
de2%a 15%. 

[0032] Ces batons ou sticks, lorsqu'its sontcoloreset en particuiier pigment es permettent, apres application, d'obtenir 
un depot bnllant, homogene en couleur et ne migrant pas dans les rides et ndules de la peau, entourant en particuiier 
les levres, mais aussi les yeux. 

[0033] Avantageusement la phase grasse liquide structured par le polyamide contient une quantrte majoritaire, k 
savoir superieure a 40 % et mieux plus de 50 % en poids, d'huile ou melange d'huiles liqutdes apolaires en particuiier 
hydrocarbon ees, par rapport au poids total de la phase grasse liquide. 

[0034] Les nuiles apolaires selon ('invention sont en particuiier les huiies silicones telles que les polydimethylsi- 
loxanes (PDMS) volatils ou non, lineaires ou cycliques, liquides a temperature ambtante ; les polydimethylsiloxanes 
comportant des groupements aikyle, alcoxy ou phenyte, pendant et/ou en bout de chatne siliconee , groupements ayant 
chacun de 2 k 24 atomes de carbone ; les silicones ph6nylees comme les phenyl tnmethicones, les phenyl dim^thi- 
cones, les phenyl trim^thylsiloxy diphenylsitoxanes, des diphenyl dimethicones, les diphenyl methyldiphenyi trisiloxa- 
nes, les 2-phenylethyl trimethyisiioxysiiicates ; les hydrocarbures ou fluorocarbures lineaires ou ramifies d'origine syn- 
thetique ou mmdrale, volatils ou non comme les huiies de paraffine volatiles (telles que les isoparaffines, i'isododecane) 
ou non volatiles et leurs derives, la vaseline, les polydecenes ( le poryisobutene hydrogene tel que le parleam, le squa- 
lane. De preference, les huiies utilisees sont des huiies apolaires du type hydrocarbone d'origine minerale ou synthe- 
tique, choisies notamment parmi Thuile de parleam, les isoparaffines, le squalane et leurs melanges. 
[0035] II est possible d'ajouter aux huiies apolaires des huiies polaires, les huiies apolaires servant notamment de 
cosolvant des huiies polaires. 

[0036] En particuiier, les huiies polaires de I'mvention sont : 



EP 1 068 855 A1 



ies huiles vegetales hydrocarbonees a forte teneur en triglycerides constitues d'esters d'acides gras et de glycerol 
dont ies acides gras peuvent avoir des longueurs de chaines vanees, ces dernieres pouvant etre iineaires ou 
ramifiees, saturees ou insaturees ; ces huiles sont notamment Ies hutles de germe de ble. oe mais. de tournesol, 
de karite, de r*cin, d'amandes douces, de macadamia, d'abncot, de soja. de colza, de coton, de luzerne, ae pavot, 
de potimarron. de sesame, de courge ; d'avocat, de noisette, de pepms de raisin ou ae cassis, d'onagre de millet, 
d'orge, de quinoa, d'olive, de seigle, de carthame, de bancoulier, de passrflore, de rosier muscat , ou encore les 
triglycerides des acides capryiique/capnque comme ceux vendus par la soctdte Steannenes Dubois ou ceux ven- 
dus sous les denominations Mtgtyol 810, 812 et 818 par la societe Dynamit Nobel ; 

les huiles ou esters de synthese de formule RgCOOF^ dans laquelle R 5 reDresente le reste d'un acide gras su- 
perieur lineatre ou ramtfie comportant de 1 a 40 et mieux de 7 a 19 atomes de carbone et reoresente une 
chaine hydrocarbonee ramrfiee contenant de 1 a 40 et mieux de 3 a 20 atomes de carbone, avec Rg + R 6 > 10 
comme par exemple I'huile de Purcellin (octanoate de c£tostearyle), I'isononanoate d'isononyte, le oenzoate d'al- 
cool en C 12 a C 15 , le myristate d'isopropyle, le palmitate d'ethyl 2-hexyle, des octanoates, decanoates ou nctno- 
leates d'alcools ou de polyalcools; les esters hydroxyies comme le lactate d'isostearyle, le malate de di-tsostearyie , 
et les esters du pentaerythritol ; 

les ethers de synthese ayant de 10 a 40 atomes de carbone ; 
les alcools gras en C 8 a comme I'aicool oleique ; 
leurs melanges. 

[0037] La phase grasse represente, en pratique, de 5 a 99 % du poids total de ia composition, de preference de 20 
a 75 %. 

[0038] La composition de I'invention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement utilise dans le domaine 
concerne, choisi parmi 1'eau eventuellement epaissie par un epaississant ou getifiant de phase aqueuse, les matieres 
colorantes, les antioxydants, les huiles essentietles, les conservateurs, les parfums, les charges, les corps gras pateux 
ou cireux, les neutralisants, les polymeres liposolubies, les actifs cosmetiques ou dermatologiques comme par exemple 
les emollients, les hydratants, les vitammes, les acides gras essentiels, les fittres solatres et leurs melanges. Ces 
additifs peuvent etre presents dans la composition a raison de 0 a 20% du poids total de la composition et mieux de 
0 a 10%. 

[0039] Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir ies eventuels addrtits compie"mentatres et/ou leu r quantity 
de telle maniere que les proprietes avantageuses de la composition selon I'invention, a savoir brillance et non-migration 
notamment ne soient pas ou substantiellement pas, alterees par I'adjonction envisagee. 

[0040] La composition selon I'invention peut se presenter sous la forme d'une composition dermatologique ou de 
soin de la peau et/ou des phaneres ou sous forme d'une composition de protection solaire, d'hygiene corporelle, no- 
tamment sous forme de deodorant ou de demaquitlage. Elle se presente alors notamment sous forme non colored, 
contenant eventuellement des actifs cosmetiques ou dermatologiques. Elle peut alors etre utilisees comme base de 
soin pour la peau, les phaneres ou les levres (baumes a levres, protegeant les levres du froid et/ou du soleil et/ou du 
vent, creme de soin pour la peau, les ongles ou les cheveux). 

[0041] La composition de I'invention peut egalement se presenter sous la forme d'un produit colore de maquillage 
de la peau, presentant eventuellement des proprietes de soin ou de traitement, et en particulier un fond de teint, un 
blush, un fard a joues ou a paupieres, un produit anti-cerne, un eye-liner, un produit de maquillage du corps ; de 
maquillage des levres comme un rouge a levres, presentant eventuellement des proprietes de soin ou de traitement ; 
de maquillage des phaneres comme les ongles, les cils sous forme de mascara, les sourcils et les cheveux. En par- 
ticulier, la composition de I'invention peut §tre un produit cosmetique contenant des actifs cosmetiques et/ou derma- 
tologiques. 

[0042] Bien entendu la composition de I'invention doit 6tre cosm6ttquement ou dermatologiquement acceptable, a 
savoir contenir un milieu physiologiquement acceptable non toxique et susceptible d'etre applique sur la peau ou les 
levres du visage d'etres humains. Par cosmetiquement acceptable, on entend au sens de I'invention une composition 
d' aspect, d'odeur at de toucher agr£ables. 

[0043] De pr6f6rence, la matiere colorante contient essentietlement des pigments et/ou des nacres en vue d'obtenir 
un maquillage couvrant, c'est-a-dire ne laissant pas voir la peau, levres ou les phaneres. Les pigments permettent, en 
outre, de require le toucher collant des compositions contrairement a des colorants solubles. 

[0044] Par 'pigment' (nacre ou non), il faut comprendre toute particule solide insoluble dans le milieu servant a 
donner et/ou modifier une couteur et/ou un aspect inse\ 

[0045] Avantageusement, la composition contient une matiere colorante qui peut etre choisie parmi tes colorants 
lipophiles, les colorants hydrophiles, les pigments et les nacres habituellement utilises dans les compositions cosme- 
tiques ou dermatologiques, et leurs melanges. Cette matiere colorante est g£n£ralement pr6sente a raison de 0,01 a 
40 % du poids total de la composition, de preference de 1 a 35 % et mieux de 5 a 25 % 

[0046] Les colorants liposolubies sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le DC Green 6. le ^-carotene, 
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I'huile de soia, le brun Soudan, !e DC Yellow 11, le DC Vioiet 2. le DC orange 5, ie jaune quinoleine ils peuvent 
representer de 0 a 20 % du posds de la composition et mieux de 0,1 a 6 % (si presents) 

[0047] Les pigments peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques. enrobes ou non. On peut citer, 
parmi les pigments mineraux, le dioxyde de titane, eventuellement trait6 en surface, les oxydes de zirconium ou de 
cerium, atnsi que les oxydes de far ou de chrome, ie violet de manganese, le bleu outremer. I'hydrate de chrome et le 
bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et les 
laques a base de carmin de cochenilte, de baryum, strontium, calcium, aluminium. Les pigments peuvent representer 
de 0 a 40 %, preference de 1 a 35 % et mieux de 2 a 25 % du potds total de ia composition. 

[0048] Les pigments nacres (ou nacres) peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs tels que ie mica 
recouvert de titane ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres colores tels que Ie mica titane avec des oxydes 
de fer. le mica titane avec notamment du bleu ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mtca titane avec un pigment orga- 
nique du type precrte amsi que les pigments nacres a base d'oxychlorure de bismuth Ils peuvent representer de 0 a 
20 % du poids total de ia composition et mieux de 0,1 a 15 % (si presents). 

[0049] La composition selon ('invention peut etre fabriquee par les precedes connus, generaiement utilises dans le 
domame cosmetique ou dermatoiogique. Elle peut Stre fabriquee par le procede" qui consiste a chauffer le polymere 
au moms a sa temperature de ramollissement, a y aputer le ou les compose amphiphiies, tes matieres colorantes et 
les additifs puis a melanger te tout jusqu'a I'obtention d'une solution ciaire, transparente. Le melange homogene obtenu 
peut alors dtre coule dans un moule approprid comme un moule de rouge a levres ou directement dans les articles de 
conditionnement (boTtier ou coupelte notamment). 

[0050] L'invention a encore pour objet un procede cosmetique de soin, de maquillage ou de traitement des matieres 
keratiniques des etres humains et notamment de la peau, des levres du visage et des phaneres des etres humams, 
comprenant I'apphcation sur les matieres keratiniques de la composrtion notamment cosmetique telle que definie ci- 
dessus. 

[0051] L'invention a encore pour objet I'utilisation d'une quantite suffisante d'au moins un polymere a squelette po- 
iyamide comportant au moins un groupement terminal a chaine alkyle ou alcenyle ayant au moms 4 atomes de carbone, 
lie au squelette par un groupe ester et d'au moins un compose" amphiphile liquide a temperature ambiante, de valeur 
de HLB inferieure a 8 pour structurer une phase grasse Itquide sous forme d'un solide autoporte et par exempts de 
durete allant de 20 a 2 000 g et notamment de 20 a 900 g et mieux de 20 a 600 g. Cette phase grasse est notamment 
celle d'une d'une composition cosmetique. 

[0052] L'invention a encore pour objet ['utilisation d'une quantite suffisante d'au moms un polymere a squelette po- 
lyamide comportant au moins un groupement terminal a chaine alkyle ou alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone, 
lie au squelette par un groupe ester et d'au moms un compose amphiphile liquide a temperature ambiante, de valeur 
de HLB inferieure a 8 pour structurer une phase grasse liquide sous forme d'un solide brillant et/ou non migrant. 
[0053] L'invention a encore pour objet I'utilisation d'une phase grasse liquide, structures par un polymere a squelette 
polyamide comportant au moms un groupement terminal a chaine alkyle ou alcenyle ayant de 4 a 22 atomes de 
carbone, lie par un groupe ester, et par un compose amphiphile de valeur de HLB inferieure a 8, dans une composrtion 
cosmetique ou pour la fabrication d'une composrtion physioiogiquement acceptable bntlante et/ou non migrante. 
[0054] L'invention est illustree plus en detail dans les exempies suivants. Les pourcentages sont donnes en poids. 

Exempie 1 : Formula de rouge a levres 

[0055] 

Uniclear 80 25,0 % 

Huile de parlSam 56,0 % 

Polyglyceryl-2 polyhydroxystearate 10,0% 

Pigments (oxyde de fer brun + oxyde de titane) 9,0 % 

[0056] Preparation : On solubilise (ou dissous) I'Uniclear 80 grace au polyglyceryl-2 polyhydroxystearate dans I'huile 
de parleam. a 1 00 °C, puis on ajout les pigments. L'ensemble est melange a I'aide d'une turbine defloculeuse (Raynerie) 
puis coule dans des moules de rouge a levres. 

[0057] On obtient un stick de rouge a levres homogene ayant une durete de 425 g mesur6e a I'aide de I'analyseur 
de texture TA-XT2 a 20 °C. Le rouge a levres obtenu est brillant et non migrant. Ceci a 6t6 confirms par un test sur 
un panel d'experts en comparaison avec un produit brillant de Tan: anterieur Rouge Absolu de Lancome. Le rouge a 
levres de l'invention a ete juge plus brillant a ('application que celui de Tart anterieur pour l'ensemble des testeurs et 
moms migrant au temps 0 et au bout de 2 heures de port. 
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Exempte 2 : Fard a paupieres anhydre 
[0058] 

- UniclearBO 25,0% 
Huile de parleam 35,1 % 

- Ofeate de giyceryle 31 .25 % 
Pigments qsp 100 % 

[0059] Ce fard a paupieres sous forme de stick a ete realise comme dans Pexempie 1 li est bnltant et non migrant 
Contre exemple 

[0060] On a reproduit I'exempie 1 de rouges a levres en remplacant le poiyamide Uniclear 80 par le poryamide 
Versamid® 930 vendu par la societe Henkel, puis par le potyamide Macromeft® 521 2 vendu aussi par la societe Henkel. 
ces deux polyamtdes etant exempts de groupement terminal a chaine alkyie ou alcenyle a au moms 4 atomes de 
carbone, lie au squelette poiyamide par un groupe ester. 

[0061] Les produits obtenus sont totafement heterogenes et sous forme bi-phasee. lis n'ont nullement t'aspect et la 
durete d'un stick. 



Revendications 

1. Composition structure contenant au moins une phase grasse liquids structured par au moms un polymere a 
squelette poiyamide comportant au moins un groupement terminal a chaine alkyle ou alcenyle ayant au moms 4 
atomes de carbone, fie au squelette par un groupe ester, ce polymere etant associe a au moms un compose 
amphiphile liquide a temperature ambiante, de vateur de HLB infeneure a B. 

2. Composition selon la revendication 1 t caracterisee en ce que les groupes ester represented de TO a 50 % du 
nombre total des groupes ester et des groupes amides. 

3. Composition sefon la revendication 1 ou 2, caracterisee en ce le poimere a une masse moleculaire moyenne en 
poids altant de 1000 a 10 000 et mieux de 2000 a 8000. 

4. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que le polymere est 
choisi parmi les polymeres de formule (I) survante et leurs melanges : 



R 4 R 4 



R 1 -CM ~C--R 2 --C-N-R 3 --N- iv-C-R 2 -C-0-R 1 

II II II II 

0 0 o o 



dans laquelte n designe un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes ester represente de 10 % a 50 
% au moins du nombre total des groupes ester et amide ; R 1 est a chaque occurrence tndependamment un groupe 
alkyle ou alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone ; R 2 represente a chaque occurrence independamment 
un groupe hydrocarbone en C 4 a C 42 a condition que 50 % au moms des groupes R 2 represented un groupe 
hydrocarbone en C^ a C 42 ; R 3 represente a chaque occurrence independamment un groupe organique pourvus 
d'au moins 2 atomes de carbone, d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxygene 
ou d'azote ; et R 4 represente a chaque occurrence independammen! un atome d'hydrogene, un groupe alkyle en 
C| a C 10 ou une liaison directe a R 3 ou un autre R 4 de sorte que I'atome d'azote auquel sont lies a ia fois R 3 et 
R 4 fasse partie d'une structure heterocyclique definie par R*-N-R 3 , avec au moins 50 % des R 4 representant un 
atome d'hydrogene. 

5. Composition selon I' une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que les groupes ester 
represented de 20 a 35 % du nombre total des groupes ester et des groupes amides. 
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6. Composition selon I'une des revendications 4 a 5, caracterisee en ce que R 1 est un groupe alkyie en C 12 a C 22 
et de preference en C 16 a C22 

7. Composition selon Tune des revendications 4 a 6, caractensee en ce que fl 2 est un groupe hydrocarbone ayant 
de 30 a 42 atomes de carbone. 

8. Composition selon I'une des revendications 4 a 7, caractensee en ce que R 3 est un groupe hydrocarbone en C 2 
a C^ 

9. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes. caractensee en ce que ie compose amphi- 
phiie comprend une partie lipophiie liee a une partie polaire, la partie lipophile comportant une chaine carbonee 
ayant au moins 8 atomes de carbone de preference de 16 a 32 atomes de carbone et mieux de 18 a 2B atomes 
de carbone. 

10. Composition selon la revendication pr6cedente t caractensee en ce que la partie polaire est le reste d'un compose 
choisi parmi les alcoois et les polyols ayant de 1 a 12 groupements hydroxyle, les polyoxyaikylenes comportant 
au moins 2 motifs oxyalkylenes et ayant de 0 a 20 motifs oxypropylenes et/ou de 0 a 20 motifs oxyethylenes. 

11. Composition selon I'une des revendications precedentes, caractensee en ceque le compose amphiphife est choisi 
parmi les hydroxystearates, tes oleates, les isostearates du glycerol, du sorbitan ou du methyl glucose et I'octyl- 
dodecanol. 

12. Composition selon I'une des revendications precedentes, caractensee en ce que le compose amphiphile repr6- 
sente de 0,1 a 35 % et mieux de 2 % a 15 % du poids total de la composition. 

13. Composition selon I'une des revendications precedentes, caractensee en ce que le polymere represente de 0,5 
a 80 % du poids total de la composition et mieux de 5 a 40 %. 

14. Composition selon I'une des revendications precedentes, caractensee en ce que la phase grasse liquide contient 
plus de 50 % d'huile ou melange d'huiles liquides apolaires. 

15. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que ia phase grasse contient au 
moins une huile hydrocarbonee d'origine minerale ou synthetique. 

16. Composition selon I'une des revendications precedentes, caractensee en ce que la phase grasse contient au 
moins une huile choisie parmi I'huiie de parieam, les isoparaffines, le squalane et leurs melanges. 

17. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase grasse liqutde repre- 
sente de 5 a 99 % du poids total de ia composition et mieux de 20 a 75 %. 

18. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle constitue une composition de 
som et/ou de traitement et/ou de maquillage des matieres keratiniques. 

19. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'eUe contient, en outre, au moins 
une mati6re colorante. 

20. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que (a matiere colorante est choisie parmi les 
colorants lipophiles, les colorants hydrophiles, tes pigments, les nacres et leurs melanges. 

21. Composition selon la revendication 19 ou 20, caracterisee en ce que la matiere colorante est presente a raison 
de 0,01 a 40 % du poids total de la composition, de prei6rence de 5 a 25 %. 

22. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle contient au moms 
un additif choisi parmi I'eau, les antioxydants, les huiles essentielles, les conservateurs, les neutralisants, les 
polymeres liposoiubles, les actifs cosmetiques ou dermatotagiques, les charges, les parfums, les cires et leurs 
melanges. 

23. Composition structuree contenant un milieu cosmetiquement acceptable contenant au moins une phase grasse 
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iiquide structure par au moms un polymere a saueiette polyamide comportant au moms un grouDement terminal 
a chaine alkyle ou alcenyle ayant au motns 4 atomes de carbone, lie au squelette par un groupe ester, ce polymere 
etant associe a au moms un compose amphiphile Iiquide a temperature ambiante, de valeur de HLB mfeneure a 6 

24. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes. caracterisee en ce qu'elle se presente sous 
forme coulee. 

25. Composition seion Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce qu elle se presente sous 
forme de mascara, d'eye liner, de fond de tetnt, de rouge a levres, de deodorant, de produit de maquiilage du 
corps, de produit demaquillant, de 1ard a paupieres ou a pues, de produit anti-ceme, de shampooing ou apres- 
shampooing traitant, de produit de protection solaire, de produit de soin du visage ou du corps 

26. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle contient des pig- 
ments. 

27. Precede cosmetique de soin, de maquiilage ou de traitement des matieres keratiniques des etres humains, com- 
prenant I'appiication sur les matieres keratiniques de la composition cosmetique conforme a I'une des revendica- 
tions precedentes. 

28. Utilisation d'une quantite suffisante d'au moins un polymere a squelette polyamide comportant au moms un grou- 
pement terminal a chaine alkyle ou alcenyle ayant au moms 4 atomes de carbone, lie au squelette par un groupe 
ester et d'au moms un compose amphiphile Iiquide a temperature ambiante, de valeur de HLB mfeneure a 8 pour 
structurer une phase grasse Iiquide sous forme d'un solide autoporte. 

29. Utilisation selon la renvendication 28, caracterisee en ce que le solide a une durete allant de 20 a 2 000 g, de 
preference de 20 a 900 g. 

30. Utilisation d'une quantite suffisante d'au moms un polymere a squelette polyamide comportant au moms un grou- 
pement terminal a chaine alkyle ou alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone, lie au squelette par un groupe 
ester et d'au moins un compose amphiphile Iiquide a temperature ambiante, de valeur de HLB infeneure a 8 pour 
structurer une phase grasse Iiquide sous forme d'un solide briliant et/ou non migrant. 

31. Utilisation d'une phase grasse Iiquide, structuree par un polymere a squelette polyamide comportant au moins un 
groupement terminal a chaine alkyle ou alcenyle ayant de 4 a 22 atomes de carbone, he par un groupe ester, et 
par un compose amphiphile de valeur de HLB mfeneure a 8, dans une composition cosmetique ou pour la fabri- 
cation d'une composition physiologiquement acceptable brillante et/ou non migrante. 
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